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RELAZIONE TECNICA.

Premessa.

La presente relazione accompagna il progetto esecutivo inerente la
costruzione di nuovi loculi suddiviso per comodita d'intervento in tre blocchi:
- Blocco A con n. 4 loculi;

- Blocco B con n. 40 loculi;

- Blocco C con n.8 loculi.

[l numero complessivo dell'ampliamento € di n.52 loculi da realizzarsi

nell'area dell'ampliamento cimiteriale.

Foto 1 - foto aerea - localizzazione intervento
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Figura 2 -Ripresa aerea con individuazione zona d'intervento.

Figura 3 -Ripresa aerea con individuazione zona d'intervento.

Tabella riepilogativa

Latitudine (WGS84) Longitudine (WG584)
14153601685 | [14.66218829

Latitudine (ED50) Longituding (ED50)
|41537726 | [14.663041

Altitudine (mb) o i [::/E

Classe dsfledificio
[11: Costruzioni il cui uso preveda normali affoliamenti v |

Vila Nominale Siruttura 50 v

Periodo di Riferimento per 'azione sismica ..

Stato Limite
Operalivita 30 0062 2385 0.288
Danno 50 0.081 2352 0.308
Salvaguardia Vita 475 0234 2412 0.366

Prevenzione Collassa 875 0315 2387 0385




| blocchi dei loculi saranno tutti del tipo “lungo”, che risultano i piu
richiesti dalla utenza, inoltre il tipo a colombaio & ancora disponibile nell'area
del vecchio cimitero.

Le disposizione dei tre blocchi avverra a ridosso del muro perimetrale
esistente di confino (recinzione del nuovo ampliamento cimiteriale) con
disposizione planimetrica a "C".

[ blocchi d'inumazione A, B e C saranno realizzati con membrature in
calcestruzzo armato, mentre i loculi verranno realizzati con elementi
prefabbricati a norma di Legge posti in opera come cassero a "perdere".

| blocchi prefabbricati verranno disposti in filari verticali sovrapposti in
modo da raggiungere l'altezza massima di circa 3,80 dal piano mentre avranno
una disposizione longitudinale in funzione della massima disponibilita della

parete di confino .




Costruttivamente i blocchi prefabbricati poggeranno su una platea in c.a.
dello spessore variabile da cm 20 a 25, mentre le pareti verticali anch'esse in
c.a. avranno uno spessore di circa 20 cm disposte a interasse di 4,80 . Infine
in copertura si provvedera ad un getto di completamento e alla realizzazione
di uno sbalzo di circa cm 80 a protezione del fronte scoperto dei loculi
cimiteriali. In copertura sara prevista un manto di tegole di terracotta e

completamento con lattoneria in pressopiegato di rame.
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La disposizione planimetrica dei blocchi di loculi rispettera il “Piano regolatore
cimiteriale” approvato.

Intorno ai vari blocchi sara risistemata |'area pavimentata e saranno
predisposte le essenze per la piantumazione dell'area.

Per I'attuazione del progetto in parola & stato adottato il prezziario della
regione Molise anno 2014 con l'individuazione ove necessario di analisi prezzi

per i prezzi unitari non contemplati nel predetto listino di riferimento.




