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COMUNE DI FERRAZZANO 

PREMESSA 
Al fine di incrementare in maniera significativa  la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Ferrazzano che 
attualmente si attesta mediamente al 24%, (dati M.U.D. 2013 R.D. 22% M.U.D. 2014 R.D. 26%) si è optato come scelta 
di sistema di raccolta differenziata, il cosiddetto sistema “porta a porta”  monomateriale (carta, plastica, vetro, umido‐
organico  e  secco‐residuo)  su  tutto  il  territorio  Comunale  ad  eccezione  della  zona  di  C/da  Colli  dove  verranno 
posizionati punti di prossimità allestiti con carrellati dotati di chiusura a chiave di capacità 120/240/360 litri a seconda 
della tipologia di rifiuti. Per quanto riguarda le utenze non domestiche (attività commerciali) e condominiali (con più di 
12 unità abitative),  le quantità e  le tipologie volumetriche scelte sono  il risultato di un’attenta  indagine conoscitiva e 
informativa fatta direttamente nelle singole attività,  in base alle notizie forniteci dai titolari contattati direttamente, 
invece per alcune di esse non è stato possibile il contatto diretto, ma la scelta tipologica è risultata dalla comparazione 
con altre attività simili locali. Il Kit in dotazione alle Utenze Domestiche è composto da: CARTA E CARTONE mastello da 
25LT,  PLASTICA mastello da  25LT, VETRO mastello da  25LT,  SECCO RESIDUO mastello da  25LT, UMIDO ORGANICO 
mastello 25LT o  mastello da 10LT su richiesta, oltre alla fornitura di 160 sacchetti biodegradabili pari a 1 sacchetto * 3 
prese settimanali * 52 settimane (fornitura annuale) in più l’ecocalendario e il rifiutarlo. Per le utenze condominiali, le 
utenze extraurbane (siti in C/da Colli nei punti di prossimità) e le attività commerciali, oltre alla fornitura base saranno 
forniti  di  carrellati  degli  stessi  colori  dei mastelli ma  di  capienza  superiore  (120,  240  o  360  litri)  a  seconda  della 
richiesta fatta. 
ATTREZZATURE 
 

Caratteristiche delle attrezzature per la raccolta domestica nelle aree urbane ed assimilate. 

 
Mastelli sottolavello da 10 litri  colore marrone - Scheda tecnica contenitore aerato sottolavello 10 litri : 

 
Descrizione:Contenitore aerato sottolavello destinato al conferimento del rifiuto organico da 10 litri. 
Ciascun contenitore deve essere costruito con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto le 
caratteristiche tecniche dimensionali, chimico-fisiche e strutturali tali da garantire lunga durata,manutenzione di facile 
esecuzione,alta resistenza,stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità.  
Il contenitore e le parti accessorie dovranno essere costruite con materiale totalmente riciclabile. 
 
I contenitori dovranno avere le caratteristiche di minima di seguito elencate: 
 
Capacità nominale: 10 litri. 
Capacità utile : non inferiore a 10 litri 
Dimensioni indicative: L 220 x P 270 x H 310 mm. 
Materiale: Polipropilene 100% riciclabile ,colorato in massa, stabilizzato e trattato contro l’ azione dei raggi UV, degli 
agenti atmosferici, chimici, biologici;i contenitori dovranno essere prodotti mediante un processo di stampaggio a 
iniezione con superficie interna ed esterna completamente liscia e dovranno essere sufficientemente resistenti dal punto  
di vista costruttivo per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti e quindi materiali, 
spessori,nervature rinforzi e assemblaggio sia dei contenitori che dei coperchi dovranno garantirne l’utilizzo senza 
deformazioni a basse ed alte temperature esterne e garantire la resistenza alle sollecitazioni ed alle aggressioni da 
agenti chimici,atmosferici ed ai raggi ultravioletti. 
Forma: Tronco-piramidale a base rettangolare  , assenza di spigoli vivi . Pareti , coperchio e fondo aerati realizzati per 
un’ottimale aerazione del sacchetto ;  Dotati di apposite asole per l’appendibilità e di apposita sede per eventuale 
personalizzazione. 
Coperchio: Ad apertura totale ( 270°) ,fissato al corpo tramite cerniere ribassate per agevolare l’inserimento del sacco. 
Manico:Chiusura anti-randagismo,realizzato in materiale plastico 
Colore: Marrone 
Personalizzazioni:Stampa serigrafica monocolore  sulla parte frontale della vasca , immagini e contenuti secondo 
layout fornito dalla stazione appaltante 
 
Il contenitore dovrà essere fornito completamente assemblato e pronto all’uso. 
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 Mastello (contenitore) in polietilene HD o polipropilene   (indeformabile e resistenti ai raggi UV, agli agenti chimici e 

biologici ) da lt. 25 con le seguenti caratteristiche:  
− coperchio assemblato e fissato a due cerniere ribassate posizionate sul corpo del contenitore che ne permeƩono 
l'apertura a 270°;  

− chiusura con sistema anƟrandagismo che garanƟsca la tenuta ad infiltrazioni d'acqua e inseƫ;  
− manico ergonomico con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione;  
− assenza di spigoli vivi;  
− superficie interna ed esterna completamente liscia con nicchia ricavata sul fondo per agevolare lo svuotamento;  

− impilabile, sovrapponibile e appendibile;  

− maneggevoli per consenƟre un agile svuotamento;  

− la struƩura deve garanƟre il rispeƩo delle vigenƟ disposizioni anƟnfortunisƟche e i  requisiƟ in materia di igiene e 

lavaggio; 

− stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

− Lunghezza circa mm 310 (mm ===); 

− Larghezza circa mm 305 (mm ===); 

− Altezza circa mm 450 (mm ===); 

− Peso circa kg 1,30 (kg ===); 
 
 Altre informazioni vedi tabella successiva       

TIPOLOGIA mastello 25LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata 

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  1640

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  1640

VETRO    VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  1570

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  1640

UMIDO ORGANICO   MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  1440

UMIDO ORGANICO mastello 10LT  MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  110

       

 Sacchetto Mater‐Bi   per la raccolta dell’organico (umido) rispondente alla norma UNI EN 13432:2002 per bidone da 

25 litri.  

‐ materiale biodegradabile e compostabile con certificazione Ok Compost; 

‐ colore naturale trasparente; 

‐ imballo in confezioni di polietilene con n° 40 pezzi per confezione contenute in scatola di cartone; 

 

Altre informazioni vedi tabella successiva 

 
Contenitori da interni per UD – Bio pattumiera per la raccolta sottolavello del rifiuto organico 
I contenitori dovranno avere la capacità MINIMA di lt. 10 e dovranno essere idonei alla raccolta del rifiuto organico 
Materiale: polipropilene copolimero trattato anti‐UV; poiché il contenitore dovrà possedere buone caratteristiche 
meccaniche di resistenza, è preferibile l’impiego di materia prima vergine, in ogni caso in sede di relazione tecnica 
dovrà essere dichiarata la quantità di materiale rigenerato impiegata; 
Forma: tronco piramidale, aerata. Tutti i lati, il fondo ed il coperchio delle biopattumiere dovranno essere fessurati e/o 
con sistemi di areazione che, abbinate all’impiego di sacchetti compostabili, consentano una ottimizzazione nella 
gestione pre‐raccolta del rifiuto organico; 
Colore: Marrone 
Serigrafia: monocromatica fornita dalla Stazione Appaltante 

TIPOLOGIA quantità arrotondata

sacchi in mer by (umido) fornitura  per 3passaggi settimanali tot. 160 per 3 mesi  70500 
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Carrellati da 120 lt  

da utilizzare per  il  servizio di  raccolta differenziata presso utenze non domestiche e utenze extraurbane,  sono  le 
seguenti: 

‐  capacità convenzionale da 120 l; 
‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 
‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 
‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 

di assale metallico in acciaio pieno inox; 
‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 
‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 
‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 
‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  
− stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

 

Dimensioni indicative: 

 
Altre informazioni vedi tabella successiva 
 

TIPOLOGIA carrellato 120LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata

CARTA E CARTONE   BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C  18

PLASTICA carrellato 120LT  GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  18

VETRO carrellato 120LT  VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  33

SECCO RESIDUO carrellato 120LT  GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  18

UMIDO ORGANICO carrellato 120LT  MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  33

 
 
 
       

120
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Carrellati da 240 lt  

da  utilizzare  per  il  servizio  di  raccolta  differenziata  presso  utenze  non  domestiche  e  utenze  extraurbane,  sono  le 
seguenti: 
‐  capacità convenzionale da 240 l; 
‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 
‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 
‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 

di assale metallico in acciaio pieno inox; 
‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 
‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 
‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 
‐  coperchio con maniglie ergonomiche; 
‐  con serratura montata forniti con chiave triangolare universale (almeno 3 per ogni bidone);  
−   stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente. 

 

Dimensioni indicative: 

 
Altre informazioni vedi tabella successiva 

TIPOLOGIA carrellato 240LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento 
colore (Pantone) 

quantità 
arrotondata 

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  35

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  10

VETRO   VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  10

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  35

UMIDO ORGANICO   MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  10

        100

Carrellati da 360 lt  

da utilizzare per  il  servizio di  raccolta differenziata presso utenze non domestiche e utenze extraurbane,  sono  le 
seguenti: 
‐  capacità convenzionale da 360 l; 
‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 
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‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 
‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 

di assale metallico in acciaio pieno inox; 
‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 
‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 
‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 
‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e fornita di chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  
− stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

 

Dimensioni indicative: 

 
Altre informazioni vedi tabella successiva 

TIPOLOGIA carrellato 360LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento 
colore (Pantone) 

quantità 
arrotondata

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  14

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  28

VETRO   VERDE RAL 6005 Pantone 357 C  10

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  10

UMIDO ORGANICO   MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  10

        72
Allestimenti :Tutti i contenitori  dovranno essere dotati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, e costo considerato incluso 
nei prezzi sopra riportati,  di un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza, denominato trasponder 
o TAG avente le caratteristiche di minima di seguito elencate: 
- Frequenza operativa 865.7- 867.5 MH)  
- Conformità allo standard EPCGlobal Class1 Gen2  
- Con 96bit memoria EPC 
- Temperatura operatività  -40 + 70 °C 
- Temperatura di stoccaggio  -40 + 70 °C  
- Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 7 anni 
- Il transponder deve essere codificato, nella memoria EPC, con il numero di matricola del contenitore che avrà la 
seguente formattazione: XXXXXX-M 
dove XXXXXX è un numero progressivo e M è l’identificativo del materiale. 
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C TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
mastello 25LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 1.640 € 4,50 € 7.380,00

PLASTICA 25LT GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 1.640 € 4,50 € 7.380,00
VETRO  mastello 

25LT
VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 1.570 € 4,50 € 7.065,00

SECCO RESIDUO 
mastello 25LT

GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 1.640 € 4,50 € 7.380,00
UMIDO ORGANICO 

mastello 25LT
MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 1.440 € 4,50 € 6.480,00

UMIDO ORGANICO 
mastello 10LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 110 € 1,60 € 176,00

8.040 totale € 35.861,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
carrellato 120LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 18 € 35,00 € 630,00
PLASTICA 

carrellato 120LT
GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 18 € 35,00 € 630,00

VETRO          
carrellato 120LT

VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 33 € 35,00 € 1.155,00
SECCO RESIDUO 

carrellato 120LT
GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 18 € 35,00 € 630,00

UMIDO ORGANICO 
carrellato 120LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 33 € 35,00 € 1.155,00

120 totale € 4.200,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
carrellato 240LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 35 € 42,00 € 1.470,00
PLASTICA 

carrellato 240LT
GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 10 € 42,00 € 420,00

VETRO          
carrellato 240LT

VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 10 € 42,00 € 420,00
SECCO RESIDUO 

carrellato 240LT
GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 35 € 42,00 € 1.470,00

UMIDO ORGANICO 
carrellato 240LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 10 € 42,00 € 420,00

100 totale € 4.200,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
carrellato 360LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 14 € 47,00 € 658,00
PLASTICA 

carrellato 360LT
GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 28 € 47,00 € 1.316,00

VETRO          
carrellato 360LT

VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 10 € 47,00 € 470,00
SECCO RESIDUO 

carrellato 360LT
GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 10 € 47,00 € 470,00

UMIDO ORGANICO 
carrellato 360LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 10 € 47,00 € 470,00

72 totale € 3.384,00

TIPOLOGIA prezzo 
unitario

importo
sacchi in mer by 
(umido) fornitura  
per 3 passaggi 

setimanali tot. 160 
per 3 mesi

€ 0,05 € 3.525,00

€ 51.170,00totale generale

TABELLA FABISOGNO ATTREZZATURE - Ferrazzano
m

as
te

lli
 

ce
rr

el
la

ti
 d

a 
1
2
0
 l
it
ri
 

ce
rr

el
la

ti
 d

a 
2
4
0
 l
it
ri
 

ce
rr

el
la

ti
 d

a 
3
6
0
 l
it
ri
 

sa
cc

h
et

ti
 

m
at

er
 b

y quantità arrotondata

70500

 
CENTRO INTERCOMUNALE 
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ATREZZATURE NECESSARIE PER L’ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE  n° 

CARTA E CARTONE cassonetti recuperati dallo stradale   

PLASTICA cassonetti recuperati dallo stradale   

UMIDO‐ORGANICO CER‐200108                                       NO 

SFALCI E POTATURE CER‐200201                                 NO 

SECCO RESIDUO CER‐200301  container scarrabile da 20 mc con chiusura idraulica   1

VETRO CER 200102 container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo  1 

INGOMBRANTI CER‐200307  container scarrabile da 20 mc   1 

SCARTI DEMOLIZIONI CER‐170100 container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo  1 

RESIDUI PULIZIA STRADE CER‐200303  container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo  1 

MATERIALE FERROSO CER‐200140                                  NO 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  

Cassoni scarrabili 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Volume nominale cassone                                                            m 3  20 

Lunghezza “A”                                                                            mm  6200 

Larghezza totale “B”                                                                    mm  2100 

Altezza totale “C”                                                                        mm  1500 

 

Volume nominale cassone                                                            m 3    25 

Lunghezza “A”                                                                            mm    6200 

Larghezza totale “B”                                                                     mm    2300 

Altezza totale “C”                                                                        mm    2300 

 

Volume nominale cassone                                                             m 3    30 

Lunghezza “A”                                                                            mm    6200 

Larghezza totale “B”                                                                     mm    2500 

Altezza totale “C”                                                                         mm    2500 

Cassoni scarrabili chiusi 



R11 – RELAZIONE TECNICA FORNITURE E DISPOSITIVI SISTEMA R.D. 

8 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Volume nominale cassone                                                     m 3  30 

Lunghezza “A”                                                                     mm  6500 

Larghezza totale “B”                                                             mm  2500 

Altezza totale “C”                                                                 mm  2600 

Carico massimo ammissibile                                                    Kg 15.000 

Tiro massimo ammissibile al gancio                                          Kg  22.000 

 
 
 
 
ELENCO CONTAINER PER ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
 

 CARTA E CARTONE cassonetti recuperati dallo stradale 

 PLASTICA cassonetti recuperati dallo stradale 

 SECCO RESIDUO container scarrabile da 20 mc con chiusura idraulica   
 

 
 
 

 VETRO container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo 

 SCARTI DEMOLIZIONI  container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo 

 RESIDUI PULIZIA STRADE  container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo 
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con apertura posteriore 

Misure 

VOLUME (m3)  LUNGHEZZA  ESTERNA (m) LARG.ESTERNA (m)  ALTEZZA INTERNA(m) 

10   5,20    2,50   0,90 

15   5,70   2,50  1,20 

 17   5,70    2,50   1,35 

 20   5,70    2,50   1,55 

 

ATTREZZATURE NECCESSARIE PER L' ALLESTIMENTO DEL CDR COMUNALE  

   ATREZZATURE  costo unitario (€)  n°  IMPORTO 

1 
CARTA E CARTONE               CER‐200101                            
press‐container scarrabile da 25 mc   

NO n° 6/8 Cassonetti  da 660 litri 
recuperati dal vecchio servizio  

0  €0,00

2 
PLASTICA                              CER‐150102                      
press‐Container scarrabile da 25 mc   

NO n° 6/8 Cassonetti  da 660 litri 
recuperati dal vecchio servizio  

0  €0,00

3  UMIDO‐ORGANICO               CER‐200108                           
NO n° 6/8 Cassonetti  da 660 litri 
recuperati dal vecchio servizio  

0  €0,00

4  SFALCI E POTATURE CER‐200201                                
NO  posizionati a terra su piazzale 

impermeabilizzato 
0  € 0,00

5 
SECCO RESIDUO                 CER‐200301                       
container scarrabile da 20 mc con chiusura idraulica   

€ 4.500,00  1  € 4.500,00

6 
VETRO                                   CER 200102                     
container scarrabile da 15 mc con chiusura a telo 

€ 4.000,00  1  € 4.000,00

7 
INGOMBRANTI                       CER‐200307  container 
scarrabile da 20 mc  

€ 4.500,00  1  € 4.500,00

8 
SCARTI DEMOLIZIONI            CER‐170100   container 
scarrabile da 15 mc con chiusura a telo 

€ 4.000,00  1  € 4.000,00

9 
RESIDUI PULIZIA STRADE    CER‐200303  container 
scarrabile da 15 mc con chiusura a telo 

€ 4. 000,00  1  € 4.000,00

9  MATERIALE FERROSO                                 CER‐200140      NO  0  € 0,00

SOMMANO D  € 21.000,00
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COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO 

PREMESSA 
Al  fine  di  incrementare  in maniera  significativa  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  nel  Comune  di Mirabello 
Sannitico che attualmente si attesta mediamente al 34,50% (dati M.U.D. 2013 R.D. 34% M.U.D. 2014 R.D.  35%) si è 
optato come scelta di sistema di raccolta differenziata, il cosiddetto sistema “porta a porta”  monomateriale (carta, 
plastica, vetro, umido‐organico e secco‐residuo) su tutto  il territorio Comunale. Per quanto riguarda  le utenze non 
domestiche  (attività  commerciali)  e  condominiali  (con  più  di  12  unità  abitative),  le  quantità  e  le  tipologie 
volumetriche scelte sono il risultato di un’attenta indagine conoscitiva e informativa fatta direttamente nelle singole 
attività,  in  base  alle  notizie  forniteci  dai  titolari  contattati  direttamente,  invece  per  alcune  di  esse  non  è  stato 
possibile il contatto diretto, ma la scelta tipologica è risultata dalla comparazione con altre attività simili locali. Il Kit 
in dotazione alle Utenze Domestiche è  composto da: CARTA E CARTONE mastello da 25LT, PLASTICA mastello da 
25LT, VETRO mastello da 25LT, SECCO RESIDUO mastello da 25LT, UMIDO ORGANICO mastello 25LT o   mastello da 
10LT  su  richiesta, oltre alla  fornitura di 160  sacchetti biodegradabili pari a 1  sacchetto * 3 prese  settimanali * 52 
settimane  (fornitura  annuale)  in  più  l’eco  calendario  e  il  rifiutarlo.  Per  le  utenze  condominiali,  e  le  attività 
commerciali,  oltre  alla  fornitura  base  saranno  forniti  di  carrellati  degli  stessi  colori  dei mastelli ma  di  capienza 
superiore (120, 240 o 360 litri) a seconda della richiesta fatta. 
ATTREZZATURE 

Caratteristiche delle attrezzature per la raccolta domestica nelle aree urbane ed assimilate. 

 
Mastelli sottolavello da 10 litri  colore marrone - Scheda tecnica contenitore aerato sottolavello 10 litri : 

 
Descrizione:Contenitore aerato sottolavello destinato al conferimento del rifiuto organico da 10 litri. 
Ciascun contenitore deve essere costruito con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto 
le caratteristiche tecniche dimensionali, chimico-fisiche e strutturali tali da garantire lunga durata,manutenzione di facile 
esecuzione,alta resistenza,stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità.  
Il contenitore e le parti accessorie dovranno essere costruite con materiale totalmente riciclabile. 
 
I contenitori dovranno avere le caratteristiche di minima di seguito elencate: 
 
Capacità nominale: 10 litri. 
Capacità utile : non inferiore a 10 litri 
Dimensioni indicative: L 220 x P 270 x H 310 mm. 
Materiale: Polipropilene 100% riciclabile ,colorato in massa, stabilizzato e trattato contro l’ azione dei raggi UV, degli 
agenti atmosferici, chimici, biologici;i contenitori dovranno essere prodotti mediante un processo di stampaggio a 
iniezione con superficie interna ed esterna completamente liscia e dovranno essere sufficientemente resistenti dal 
punto  di vista costruttivo per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti e quindi 
materiali, spessori,nervature rinforzi e assemblaggio sia dei contenitori che dei coperchi dovranno garantirne l’utilizzo 
senza deformazioni a basse ed alte temperature esterne e garantire la resistenza alle sollecitazioni ed alle aggressioni 
da agenti chimici,atmosferici ed ai raggi ultravioletti. 
Forma: Tronco-piramidale a base rettangolare  , assenza di spigoli vivi . Pareti , coperchio e fondo aerati realizzati per 
un’ottimale aerazione del sacchetto ;  Dotati di apposite asole per l’appendibilità e di apposita sede per eventuale 
personalizzazione. 
Coperchio: Ad apertura totale ( 270°) ,fissato al corpo tramite cerniere ribassate per agevolare l’inserimento del sacco. 
Manico:Chiusura anti-randagismo,realizzato in materiale plastico 
Colore: Marrone 
Personalizzazioni:Stampa serigrafica monocolore  sulla parte frontale della vasca , immagini e contenuti secondo 
layout fornito dalla stazione appaltante 
 
Il contenitore dovrà essere fornito completamente assemblato e pronto all’uso. 
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Mastello  (contenitore)  in  polietilene  HD  o  polipropilene    (indeformabile  e  resistenti  ai  raggi  UV,  agenti  chimici  e 

biologici) da lt. 25 con le seguenti caratteristiche:  
−   coperchio  assemblato  e  fissato  a  due  cerniere  ribassate  posizionate  sul  corpo  del  contenitore  che  ne 

permettono l'apertura a 270°;  
−   chiusura con sistema antirandagismo che garantisca la tenuta ad infiltrazioni d'acqua e insetti;  
−   manico ergonomico con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione;  
−   assenza di spigoli vivi;  
−   superficie interna ed esterna completamente liscia con nicchia ricavata sul fondo per agevolare lo svuotamento;  

−   impilabile, sovrapponibile e appendibile;  

−   maneggevoli per consentire un agile svuotamento;  

−   la struttura deve garantire il rispetto delle vigenti disposizioni antinfortunistiche e i  requisiti in materia di igiene 

e lavaggio; 

−  stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

−  Lunghezza circa mm 310 (mm ===); 

− Larghezza circa mm 305 (mm ===); 

− Altezza circa mm 450 (mm ===); 

− Peso circa kg 1,30 (kg ===); 

 

Altre informazioni vedi tabella successiva 
   

TIPOLOGIA mastello 25LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata 

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  1100

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C       1100

VETRO    VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  1100

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  1100

UMIDO ORGANICO   MARRONE RAL 8028  Pantone 4695 C  1000

UMIDO ORGANICO mastello 10LT  MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C  100

   

 Sacchetto Mater‐Bi   per la raccolta dell’organico (umido) rispondente alla norma UNI EN 13432:2002 per bidone da 

25 litri.  

‐ materiale biodegradabile e compostabile con certificazione Ok Compost; 

‐ colore naturale trasparente; 

‐ imballo in confezioni di polietilene con n° 40 pezzi per confezione contenute in scatola di cartone; 

 

Altre informazioni vedi tabella successiva 

TIPOLOGIA   quantità arrotondata

sacchi in mater bi (umido) fornitura  per 3 passaggi settimanali per 3 mesi  48500

     

Carrellati  da  120  lt  da  utilizzare  per  il  servizio  di  raccolta  differenziata  presso  utenze  non  domestiche  e  utenze 

extraurbane, sono le seguenti: 

‐  capacità convenzionale da 120 l; 

‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 

‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 

‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 
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di assale metallico in acciaio pieno inox; 

‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 

‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene   ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 

‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 

‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e fornita di chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  

−   stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

 

Dimensioni indicative: 
 

 
 

 

 
Altre informazioni vedi tabella successiva 
 

TIPOLOGIA carrellato 120LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento 
colore (Pantone) 

quantità 
arrotondata

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  20

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  20

VETRO   VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  20

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  20

UMIDO ORGANICO   MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  20

        100

 

Carrellati  da  240  lt  da  utilizzare  per  il  servizio  di  raccolta  differenziata  presso  utenze  non  domestiche  e  utenze 

extraurbane, sono le seguenti: 

‐  capacità convenzionale da 240 l; 

‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 

‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 

‐  n°  2  ruote  in  gomma  piena  di  circa  Ø200 mm,  nucleo  in  poliammide  o materiale  plastico  equivalente  e 
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complete di assale metallico in acciaio pieno inox; 

‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 

‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene 

ad alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 

‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 

‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e fornita di chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  

−   stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

 

Dimensioni indicative: 

 
 

Altre informazioni vedi tabella successiva 

TIPOLOGIA carrellato 240LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  10

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  10

VETRO   VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  10

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  10

UMIDO ORGANICO   MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  10

        50

 

Carrellati da 360 lt  

da utilizzare per  il  servizio di  raccolta differenziata presso utenze non domestiche e utenze extraurbane,  sono  le 

seguenti: 

‐  capacità convenzionale da 360 l; 

‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 

‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 

‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 

di assale metallico in acciaio pieno inox; 

‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 

‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 

‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 

‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e fornita di chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  

−   stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 
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Dimensioni indicative: 

 

 
 

Altre informazioni vedi tabella successiva 
 

TIPOLOGIA carrellato 360LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata

CARTA E CARTONE   BLU’  RAL 5005  Pantone 2945 C  15 

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  15 

VETRO   VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  15 

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  15 

UMIDO ORGANICO   MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  15 

        75 

 
Allestimenti :Tutti i contenitori  dovranno essere dotati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, e costo considerato incluso 
nei prezzi sopra riportati,  di un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza, denominato trasponder 
o TAG avente le caratteristiche di minima di seguito elencate: 
- Frequenza operativa 865.7- 867.5 MH)  
- Conformità allo standard EPCGlobal Class1 Gen2  
- Con 96bit memoria EPC 
- Temperatura operatività  -40 + 70 °C 
- Temperatura di stoccaggio  -40 + 70 °C  
- Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 7 anni 
- Il transponder deve essere codificato, nella memoria EPC, con il numero di matricola del contenitore che avrà la 
seguente formattazione XXXXXX-M - dove XXXXXX è un numero progressivo e M è l’identificativo del materiale. 
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C TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
mastello 25LT BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 1.100 € 4,50 € 4.950,00

PLASTICA 25LT GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 1.100 € 4,50 € 4.950,00
VETRO  mastello 

25LT
VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 1.100 € 4,50 € 4.950,00

SECCO RESIDUO 
mastello 25LT

GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 1.100 € 4,50 € 4.950,00
UMIDO ORGANICO 

mastello 25LT
MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 1.000 € 4,50 € 4.500,00

UMIDO ORGANICO 
mastello 10LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 100 € 1,60 € 160,00

5.500 totale € 24.460,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
carrellato 120LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 20 € 35,00 € 700,00
PLASTICA 

carrellato 120LT
GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 20 € 35,00 € 700,00

VETRO          
carrellato 120LT

VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 20 € 35,00 € 700,00
SECCO RESIDUO 

carrellato 120LT
GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 20 € 35,00 € 700,00

UMIDO ORGANICO 
carrellato 120LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 20 € 35,00 € 700,00

100 totale € 3.500,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
carrellato 240LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 10 € 42,00 € 420,00
PLASTICA 

carrellato 240LT
GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 10 € 42,00 € 420,00

VETRO          
carrellato 240LT

VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 10 € 42,00 € 420,00
SECCO RESIDUO 

carrellato 240LT
GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 10 € 42,00 € 420,00

UMIDO ORGANICO 
carrellato 240LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 10 € 42,00 € 420,00

50 totale € 2.100,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

CARTA E CARTONE 
carrellato 360LT

BLU’ RAL 5005 Pantone 2945 C 15 € 47,00 € 705,00
PLASTICA 

carrellato 360LT
GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 15 € 47,00 € 705,00

VETRO          
carrellato 360LT

VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 15 € 47,00 € 705,00
SECCO RESIDUO 

carrellato 360LT
GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 15 € 47,00 € 705,00

UMIDO ORGANICO 
carrellato 360LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 15 € 47,00 € 705,00

75 totale € 3.525,00

TIPOLOGIA prezzo 
unitario

importo
sacchi in mer by 
(umido) fornitura  
per 3 passaggi 

setimanali tot. 160 
per 3 mesi

€ 0,05 € 2.425,00

€ 36.010,00totale generale

TABELLA FABISOGNO ATTREZZATURE - Mirabello S.
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COMUNE DI RIPALIMOSANI 
 

Al fine di incrementare in maniera significativa la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Ripalimosani che 
attualmente  si  attesta  mediamente  al  20%  si  è  optato  come  scelta  di  sistema  di  raccolta  differenziata,  il 
potenziamento del cosiddetto sistema “porta a porta”  monomateriale e monomastello (carta, plastica, vetro, umido‐
organico e secco‐residuo) su tutto  il territorio Comunale.  Il Kit  in dotazione alle Utenze Domestiche è composto da: 
CARTA E CARTONE mastello da 40 LT, PLASTICA mastello da 40LT, VETRO mastello da 40 LT, SECCO RESIDUO mastello 
da 40LT, UMIDO ORGANICO mastello 10LT. 
Oltre all’acquisto dei mastelli è previsto in progetto l’acquisto di un automezzo con le seguenti caratteristiche: 
Fornitura di un automezzo tipo porter da 1,7 ton – 1.3 benzina E5 –guida sx – cambio meccanico 5+rm con le seguenti 
caratteristiche minime: dotato di vasca ribaltabile posteriore della capacità minima di 2,5 mc circa, realizzata in acciaio 
Fe360, completo di volta bidoni  idraulico a pettine e rotazione; n. 2 piedi stabilizzatori posteriori, portella  laterale dx 
per carico manuale dei  rifiuti, n. 2  fari  lampeggianti arancio e  faro posteriore per  lavori notturni, coppia parafanghi 
posteriori, panelli retroriflettenti a norma, verniciatura vasca con fondo epossidico e doppio strato di smalto bianco, 
verniciatura controtelaio RAL 7021, cicalino di segnalazione sonora e spie di segnalazione visiva, puntello di sicurezza, 
attrezzatura  conforme alla normativa 2006/42CE, dotata di marcatura –Garanzia  su autotelaio e  cassone minimo 2 
anni – incluso nel prezzo il collaudo MCTC – prezzo base d’asta € 19.000,00 
 
ATTREZZATURE 

TIPOLOGIA   COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento 
colore (Pantone) 

quantità 
arrotondata 

SECCO RESIDUO mastello 40LT  GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  1000

UMIDO ORGANICO mastello 
10LT 

MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  1000

 
 

Caratteristiche delle attrezzature per la raccolta domestica nelle aree urbane ed assimilate. 

Dimensioni indicative 

 
1. Mastello (contenitore) in polietilene HD o polipropilene  (indeformabile e resistenti ai raggi UV, agenti chimici e 

biologici ) da lt.40 con le seguenti caratteristiche: 

materiale 
‐ contenitori stampati ad iniezione in polipropiIene o polietilene riciclabili al 100% 
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‐ resistenti al deterioramento, al gelo, al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all'invecchiamento grazie a speciali 
stabilizzanti anti‐UV 

forma 
‐ tronco piramidale a base rettangolare, assenza di spigoli vivi, superficie interna ed esterna completamente liscia, 

con  bordo superiore dotato di angoli accentuati con funzione reggi sacco 
dotazioni  standard 
‐ chiusura anti‐randagismo con sblocco rapido in fase di svuotamento 
‐ impilabile e sovrapponibile 
‐ coperchio anti‐polvere e anti‐sporco conformato per  favorire il deflusso dell’acqua piovana 
‐ ampia presa ergonomica sul fondo 
‐ manico ergonomico rinforzato con funzione di reggi  coperchio e di blocco in posizione verticale stampato 

secondo metodo gas injection che ne garantisce resistenza,  elasticità e durata nel tempo 
‐ coperchio fissato al corpo mediante robuste cerniere ribassate con apertura totale a 270° 
‐ sede per alloggiamento trasponder integrata nel bordo del contenitore in posizione non visibile 
‐ appendibile 
optional 
‐ serigrafia con numerazione progressiva, codice a barre, logo e indicazione della tipologia di raccolta 
‐ adesivi personalizzati in quadricromia e/o monocromia 
‐ personalizzazione con foto iniezione (In Mould Label) 
‐ applicazione di trasponder e fornitura dei dati su database 
‐ coperchio di colore diverso 
‐ i  contenitori  possono  essere  realizzati  anche  con  plastica  proveniente  da  riciclo  post‐consumo  certificata  con 

marchio Plastica Seconda Vita 
marcature 
‐ produttore, anno di produzione, tipo di materiale 
‐ volume nominale 
 

Contenitori da interni per UD – Bio pattumiera per la raccolta sottolavello del rifiuto organico  
I contenitori dovranno avere la capacità MINIMA di lt. 10 e dovranno essere idonei alla raccolta del rifiuto organico.  
Materiale: polipropilene copolimero  trattato anti‐UV; poiché  il contenitore dovrà possedere buone caratteristiche 
meccaniche di resistenza, è preferibile  l’impiego di materia prima vergine,  in ogni caso  in sede di relazione tecnica 
dovrà essere dichiarata la quantità di materiale rigenerato impiegata;  
Forma: tronco piramidale, aerata. Tutti i  lati,  il fondo ed il coperchio delle biopattumiere dovranno essere fessurati 
e/o con sistemi di areazione che, abbinate all’impiego di sacchetti compostabili, consentano una ottimizzazione nella 
gestione  pre‐raccolta  del  rifiuto  organico    Colore:  Marrone  Serigrafia:  monocromatica  fornita  dalla  Stazione 
Appaltante  
     

 Carrellati  da  120  lt  da  utilizzare  per  il  servizio  di  raccolta  differenziata  presso  utenze  non  domestiche  e  utenze 

extraurbane, sono le seguenti: 

‐  capacità convenzionale da 120 l; 

‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 

‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 

‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 

di assale metallico in acciaio pieno inox; 

‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 

‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 

‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 

‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e fornita di chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  

−   stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 
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TIPOLOGIA carrellato 120LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata

PLASTICA   Marrone   RAL 8028  Pantone 4695 C  200

i carrellati dal 120 litri per la metà saranno muniti di serratura  

 

Dimensioni indicative: 

 

 
Carrellati da 240 lt  

da utilizzare per  il  servizio di  raccolta differenziata presso utenze non domestiche e utenze extraurbane,  sono  le 
seguenti: 

‐  capacità convenzionale da 240 l; 
‐  attacco frontale a rastrelliera rinforzato; 
‐  rispondenza alle norme UNI EN 13071 (o successivi aggiornamenti); 
‐  n° 2 ruote in gomma piena di circa Ø200 mm, nucleo in poliammide o materiale plastico equivalente e complete 

di assale metallico in acciaio pieno inox; 
‐  pannelli rifrangenti a norma del codice della strada da applicare a cura del fornitore; 
‐  la vasca e il coperchio devono essere monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad 

alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; 
‐  le parti metalliche d'uso dovranno essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; 
‐  coperchio con maniglie ergonomiche. 
‐  con serratura montata e fornita di chiave triangolare universale (almeno 2 per ogni bidone).  
−   stampa a caldo personalizzata con logo e descrizione rifiuto, con adesivo del codice identificativo utente; 

i carrellati dal 240 litri per la metà saranno muniti di serratura  

TIPOLOGIA carrellato 240LT  COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento colore 
(Pantone) 

quantità 
arrotondata

PLASTICA   GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  200

VETRO   VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  200

SECCO RESIDUO   GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  200

UMIDO ORGANICO   BIANCO  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  200
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Dimensioni indicative: 

 
Contenitore 1000 litri coperchio piano 

TIPOLOGIA   COLORE 
Riferimento 
colore (RAL) 

Riferimento 
colore (Pantone) 

quantità 
arrotondata 

cassonetto 1000LT  MARRONE  RAL 8028  Pantone 4695 C  10

cassonetto 1000LT  BIANCO  RAL _____  Pantone ______  10

cassonetto 1000LT  GIALLO  RAL 1018  Pantone 74504 C  10

cassonetto 1000LT  VERDE  RAL 6005  Pantone 357 C  10

cassonetto 1000LT  GRIGIO  RAL 7024  Pantone 452 C  10

 

Scheda tecnica cassonetto 1.000 litri: 
 
Descrizione: Cassonetto da 1.000 litri , attrezzato per essere svuotato meccanicamente. 
Ciascun contenitore deve essere costruito con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto 
le caratteristiche tecniche dimensionali, chimico-fisiche e strutturali tali da garantire lunga durata,manutenzione di facile 
esecuzione,alta resistenza,stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità.  
Progettazione e costruzione in ottemperanza alla norma EN840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012 e alle vigenti 
disposizioni antinfortunistiche a norma di legge.  
La Ditta produrrà in sede di gara copia dei relativi certificati. Il contenitore e le parti accessorie dovranno essere 
costruite con materiale totalmente riciclabile. 
I bidoni carrellati dovranno avere le caratteristiche di minima di seguito elencate: 
Volumetria: 1.000 litri. 
peso del contenitore : non inferiore a 45 kg 
peso totale ammesso : non inferiore a  450 kg 
La Ditta produrrà in sede di gara le relative schede tecniche. 
Materiale: Polietilene ad alta densità – HDPE,PEHD–100%riciclabile,colorato in massa, stabilizzato e trattato contro l’ 
azione dei raggi UV, degli agenti atmosferici, chimici, biologici;i contenitori dovranno essere prodotti mediante un 
processo di stampaggio a iniezione con superficie interna ed esterna completamente liscia e dovranno essere 
sufficientemente resistenti dal punto  di vista costruttivo per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle 
varie tipologie di rifiuti e quindi materiali, spessori,nervature rinforzi e assemblaggio sia dei contenitori che dei coperchi 
dovranno garantirne l’utilizzo senza deformazioni a basse ed alte temperature esterne e garantire la resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti ed alle aggressioni da agenti chimici,atmosferici ed ai raggi 
ultravioletti; 



R11 – RELAZIONE TECNICA FORNITURE E DISPOSITIVI SISTEMA R.D. 

20 

 

Forma: corpo stampato in unico pezzo autoportante , dotato di comode ed ampie maniglie di presa che ne consentono 
una facile movimentazione , attacco a pettine e DIN per il sollevamento e lo svuotamento , tappo di scarico standard. 
Coperchio: dovrà essere piano,fissato al corpo con cerniere idonee ed essere apribile sul retro,consentendo il 
ribaltamento a 270°; forma arrotondata per facilitare lo scorrimento dell’acqua e provvisto di ampie e comode maniglie. 
Attacco:frontale a pettine  oltre ad attacco DIN  
Ruote:quattro gommate e pivottanti del diametro di 200 mm ,di cui due con freno. 
Segnaletica stradale rifrangente: pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse in classe 1; la pellicola dovrà avere 
una superficie utile per contenitore di almeno 3.200cm2 comunque frazionabili. 
La pellicola dovrà essere del tipo 3M o equivalente con garanzia minima 7 anni e conforme alle caratteristiche previste 
dal Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31marzo1995. Il marchio d’individuazione  della pellicola (numero anni di 
garanzia e nome del produttore) stampigliato sulla pellicola stessa dovrà essere integrato con la struttura interna del 
materiale. Segnaletica da fornire già applicata al contenitore. 
Colore: Secondo indicazioni della stazione appaltante. 
Personalizzazioni: Stampa a caldo monocolore sulla parte frontale del contenitore stesso , dimensioni indicative 200 x 
200 mm. 
Marcature: produttore , anno di produzione , tipo di materiale , volume nominale , peso totale ammesso , marchio EN 
840 e marchio di qualità RAL. 
 

 

 
Allestimenti :Tutti i contenitori  sopra riportati dovranno essere dotati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, e costo 
considerato incluso nei prezzi sopra riportati,  di un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza, 
denominato trasponder o TAG avente le caratteristiche di minima di seguito elencate: 
- Frequenza operativa 865.7- 867.5 MH)  
- Conformità allo standard EPCGlobal Class1 Gen2  
- Con 96bit memoria EPC 
- Temperatura operatività  -40 + 70 °C 
- Temperatura di stoccaggio  -40 + 70 °C  
- Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 7 anni 
- Il transponder deve essere codificato, nella memoria EPC, con il numero di matricola del contenitore che avrà la 
seguente formattazione: XXXXXX-M 
dove XXXXXX è un numero progressivo e M è l’identificativo del materiale. 

 
1270

 
1082

 
750 

 
850 

 
880

 
1090

111 137

50 116
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C TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

 MASTELLO 
POLIETILENE 40LT

GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 1.000 € 5,50 € 5.500,00
 MASTELLO 

POLIETILENE 40LT
VERDE RAL 6005 Pantone 357 C € 0,00

UMIDO ORGANICO 
mastello 10LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 1.000 € 1,60 € 1.600,00

2.000 totale € 7.100,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

carrellato 120LT MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 100 € 35,00 € 3.500,00

carrellato 240LT BIANCO RAL _____ Pantone ______ 100 € 42,00 € 4.200,00

carrellato 240LT GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 100 € 42,00 € 4.200,00

carrellato 240LT VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 100 € 42,00 € 4.200,00

carrellato 240LT GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 100 € 42,00 € 4.200,00

500 totale € 20.300,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

carrellato 120LT MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 100 € 23,00 € 2.300,00

carrellato 240LT BIANCO RAL _____ Pantone ______ 100 € 30,00 € 3.000,00

carrellato 240LT GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 100 € 30,00 € 3.000,00

carrellato 240LT VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 100 € 30,00 € 3.000,00

carrellato 240LT GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 100 € 30,00 € 3.000,00

500 totale € 14.300,00

TIPOLOGIA COLORE Riferimento 
colore (RAL)

Riferimento 
colore (Pantone)

quantità 
arrotondata

prezzo 
unitario

importo

cassonetto 
1000LT

MARRONE RAL 8028 Pantone 4695 C 10 € 200,00 € 2.000,00
cassonetto 

1000LT
BIANCO RAL _____ Pantone ______ 10 € 200,00 € 2.000,00

cassonetto 
1000LT

GIALLO RAL 1018 Pantone 74504 C 10 € 200,00 € 2.000,00
cassonetto 

1000LT
VERDE RAL 6005 Pantone 357 C 10 € 200,00 € 2.000,00

cassonetto 
1000LT

GRIGIO RAL 7024 Pantone 452 C 10 € 200,00 € 2.000,00

50 totale € 10.000,00

€ 51.700,00

TABELLA FABISOGNO ATTREZZATURE- Ripalimosani
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“Piano di comunicazione” ‐ “Progetto per il potenziamento della Raccolta Differenziata  dei Comuni di Ferrazzano 
Mirabello Sannitico  e Ripalimosani  (CB)”  
 
Descrizione delle attività  
 
Il  servizio  è  da  intendersi  come  un  piano  base  di  comunicazione,  informazione  ed  educazione  sulla  raccolta 
differenziata ed in generale sulla gestione integrata dei rifiuti urbani, comprende diverse tipologie di azioni orientate 
a differenti target:  
a) azioni di informazione e comunicazione finalizzate a sensibilizzare la comunità locale (strumenti: opuscoli, stampa, 
ecc.);  

b) azioni di educazione rivolte alla scuola.  
 
Finalità  
Il servizio deve tendere a raggiungere le seguenti finalità:  

1. coniugare le attività di comunicazione con quelle di monitoraggio del servizio;  

2. anticipare ed accompagnare l’attivazione dei servizi aggiuntivi rivolti alle utenze non domestiche;  

3. aumentare la conoscenza e la sensibilità dei cittadini sul tema della corretta gestione dei rifiuti urbani;  

4. promuovere  l’incremento della  raccolta differenziata e  riqualificare  la  stessa, al  fine di massimizzare  l’effettivo 
riciclo, in linea con gli obiettivi europei del 50% fissati al 2020;  

5. creare le condizioni ottimali affinché il Comune e il gestore si impegnino a rendere le scuole dei centri di raccolta 
permanente;  

6. attivare processi  virtuosi di  chiusura del  “ciclo”,  con politiche  attive  sugli  acquisti  verdi  in un’ottica di  circular 
economy;  

7. rendere  i  luoghi di aggregazione centri propulsori di una corretta cultura ambientale, e  ‐in una  fase successiva‐ 
rendere questi luoghi centri permanenti di raccolta per talune tipologie di rifiuto (quali PAED, pile e abiti usati);  

8. fare del Comune  coinvolto un modello per  i  territori  limitrofi,  stimolando  così  l’emulazione da parte di questi 
ultimi;  

9. divulgare il più possibile notizie sul progetto nel Comune tramite i media locali.  
 
AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO LA COMUNITA’ LOCALE  
La realizzazione e divulgazione di una campagna di comunicazione/sensibilizzazione sul tema della gestione integrata 
dei  rifiuti,  raccolta  differenziata  e  utilizzo  sostenibile  delle  risorse  naturali  nell’ottica  di  una  maggiore 
responsabilizzazione individuale dei cittadini, dovrà prevedere l’utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione:  
1. opuscolo informativo sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti;  
Produzione di copie: quantità sufficiente a coprire la distribuzione presso i nuclei familiari.  
Divulgazione  degli  opuscoli:  il  soggetto  proponente  distribuirà  gli  opuscoli  contestualmente  alla  distribuzione  dei 
contenitori della raccolta differenziata.  
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Fornitura sistema informatico per geo‐localizzazione veicoli e software gestionale per raccolta differenziata 
 

Si prevede la  fornitura di un sistema integrato hardware e software per il  monitoraggio automatico delle attività di raccolta porta 

a  porta  degli  operatori  ecologici.  Il  costo  della  fornitura  e  collaudo  del  sistema  è  in  parte  previsto  nel  quadro  economico  di 

progetto,  il  completamento  della  fornitura  sarà  garantito  o  in  fase  di  gara  attraverso  una  offerta migliorativa  e/o  attraverso 

l’integrazione   del  finanziamento anche da parte della Regione o Comunità Montana.  Il  sistema  si basa  su  tecnologia RFID per 

l’identificazione  dei  singoli mastelli  che  verranno  dotati  di  trasponder  passivi  inizializzati  con  un  numero  seriale  univoco.  Lo 

standard  tecnologico utilizzato per  l’identificazione al quale dovranno essere  conformi  i    trasponder degli apparati di  lettura e 

scrittura  degli  stessi  sarà  L’EPC Global  Class  1 Gen  2  su  frequenza  di  lavoro  ad  868MHz  (banda UHF).  Il  processo  si  basa  su 

l’identificazione automatica dei mastelli attraverso la lettura dei trasponder a radiofrequenza (RFID) installati su di essi durante le 

operazioni  di  raccolta    attraverso  dei  terminali  di  lettura  portatili  dotati  anche  di modulo  GPS  per  il  riconoscimento    della 

posizione. I terminali durante  le operazioni di raccolta da parte degli operatori effettueranno un  log degli  eventi di lettura e dei 

percorsi associando gli eventi di conferimento all’utente (attraverso il trasponder), alla posizione, ed all’orario (e data) di raccolta. I 

dati verranno poi scaricati a fine turno, utilizzando  l’interfaccia Bluetooth del dispositivo, attraverso un software che archivierà  i 

dati  su  file di calcolo e  li  renderà disponibili per operazioni di   georeferenziazione e  reportistica necessari per  il controllo delle 

operazioni di raccolta e per l’ottimizzazione dei percorsi  in base ai volumi di conferimento. I terminali avranno a disposizione un 

interfaccia utente che permetta agli operatori di segnalare eventuali anomalie sui mastelli conferiti che verranno registrate nella 

memoria  interna ed associate alle coordinate GPS e/o al  trasponder  letto. Di seguito si riporta una possibile configurazione del 

dispositivo per la gestione delle non‐conformità ed anomalie riscontrate dagli operatori nel processo di raccolta: 

Utilizzando 3  tasti è possibile inserire un’anomalia precaricata, selezionare l' opzione di abbandono o correggere il dato inserito, le 

funzioni indicate sono attivate mediante l’accensione dei led corrispondenti. 

‐ TASTO A – bidone non corretto ‐ TASTO B – conferimento errato per qualità del rifiuto ‐ TASTO C – abbandono 

‐ TASTO C PROLUNGATO – correggi l' ultimo dato 

1. TASTO A –  bidone non corretto 

Con  la  pressione  del  tasto  A  il  lettore  entra  nella  modalità  “scanning  anomalia  A”  che  dura  20  secondi  ed  è  segnalata 

dall’accensione del led A, se nell’arco di questo tempo viene letto un tag l’anomalia viene classificata come A1 e il tag letto viene 

associato all’anomalia, altrimenti l’anomalia viene classificata come A2.  

A1 : rifiuto rinvenuto in bidone con tag ma destinato a rifiuti diversi   

 con lettura del tag associa le coordinate gps del punto al tag e l' anomalia “ bidone di colore errato”.  

A2 : rifiuto rinvenuto in bidone senza tag 

senza lettura del tag associa le coordinate  gps del punto e  l' anomalia “ bidone non conforme “.       

2. TASTO B ‐ conferimento errato per qualità del rifiuto 

Con  la  pressione  del  tasto  B  il  lettore  entra  nella  modalità  “scanning  anomalia  B”  che  dura  20  secondi  ed  è  segnalata 

dall’accensione del  led B, se nell’arco di questo tempo viene  letto un tag  l’anomalia viene classificata come B1 e  il tag  letto  iene 

associato all’anomalia, altrimenti l’anomalia viene classificata come B2.  

B1 :  rifiuto conferito non conforme per qualità in bidone corretto 

con lettura del tag associa le coordinate gps del punto al tag e l' anomalia “ rifiuto non conforme in bidone corretto “.  

B2 : rifiuto conferito non conforme per qualità in bidone non corretto  

senza lettura del tag associa le coordinate  gps del punto e  l ' anomalia “ rifiuto non conforme ".       

3. TASTO C ‐ abbandono 

C2 :  rifiuto rinvenuto senza bidone e senza associazione ad utenza    ‐  abbandono  ‐  senza lettura del tag associa alle coordinate 

gps del punto ad un anomalia  “ rifiuto abbandonato“. 

4. TASTO C  PROLUNGATO    –  correggi ultimo dato.  La  pressione prolungata  per  5  secondi  permette di  azzerare  l’ultimo dato 

inserito  

Per la  distribuzione dei mastelli agli utenti con contestuale associazione ed inizializzazione in fase di consegna allo sportello verrà 

predisposto un lettore RFID con connessione USB ed emulazione di tastiera . Attraverso il lettore emulazione tastiera sarà quindi 
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possibile riempire in modo totalmente automatizzato le celle del foglio di calcolo su cui verranno memorizzati gli identificativi dei 

mastelli e contestualmente associati all’utente. 

Per il download delle informazioni memorizzate nei terminali verrà fornito un software da installarsi su computer desktop dotato 

di  connettività Bluetooth.  Il  software  abiliterà  la  connessione  con  i  vari  terminali ed  effettuerà  il download delle  informazioni 

memorizzate che andranno ad essere inserite di volta in volta un foglio di calcolo I dati scaricati dal software saranno associati al 

dispositivo e quindi all’operatore che avrà utilizzato lo stesso nel turno di servizio. Sul foglio di calcolo  saranno implementate delle 

macro per garantire una consultazione rapida ed intuitiva ed una elaborazione delle principali statistiche di interesse: 

‐ numero di conferimenti per utenza e per tipologia (mastello con informazione sul volume) di materiale all’interno di un dato 

periodo; 
‐ percentuale di non conformità rilevate per diversa tipologia; 
‐ elenco non conformità settimanali con individuazione nominativo utente / tipologia non conformità / data non conformità 
‐ macro predisposta per il calcolo/conversione dei fattori di volume (mastelli) a quelli di peso (materiali) 
‐ elenco utenze prive di ritiro: check  in funzione di un dato periodo delle utenze che non hanno effettuato esposizione di una 

tipologia o più tipologie di mastelli 
Costo del software scarico ed analisi dati su foglio di calcolo si prevede un costo di euro 3.600,00 oltre IVA 
Di seguito si riportano  le principali caratteristiche tecniche dei terminali dedicati alla  inizializzazione dei trasponder nella fase di 

distribuzione di mastelli: 

‐ Lettore/scrittore RFID da banco 

‐ Frequenza di lavoro: 865.7 ÷ 867.5 MHz; 

‐ Standard implementato per la lettura dei trasponder: EPC Class 1 Gen 2  

‐ Connessione USB; 

‐ Firmware con supporto emulazione di tastiera HID. 

‐ Distanza di lettura/scrittura:  tra 5cm e 15cm, 

‐ Antenna integrata; 

‐ Certificazione: CE in accordo alla normativa ETSI EN 302 208 

N. 1 incluso nel quadro economico – 350 euro oltre iva 

N. 5 ( fase successiva o offerta migliorativa) almeno uno per comune e uno di scorta  

Di  seguito  si  riportano  le  principali  caratteristiche  tecniche  dei  terminali  dedicati  alla  lettura  dei  trasponder  nel  processo  di 

raccolta: 

‐ Supporto e dimensioni tali da garantire l’indossabilità 

‐ Frequenza di lavoro: 865.7 ÷ 867.5 MHz; 

‐ Standard implementato per la lettura dei trasponder: EPC Class 1 Gen 2  

‐ Connessione: Bluetooth SPP; 

‐ Modulo GPS integrato per rilevamento posizione;  

‐ Real Time Clock integrato per il rilevamento di data e ora degli eventi 

‐ Memoria interna: fino a 2000 record memorizzabili 

‐ Alimentazione: batteria al litio 3,7V 2000mAh integrate ricaricabile 

‐ Autonomia: almeno 8 ore; 

‐ Modalità di ricarica: Wireless Charging compatibile con lo standard QI 

‐ Distanza di lettura:  tra 5cm e 50cm, 

‐ Antenne integrate; 

‐ Certificazione: CE in accordo alla normativa ETSI EN 302 208 

‐ Protezione IP54 

In progetto n. 1 – euro 850 oltre IVA 

N. 1 per operatore costo unitario euro 1.050 IVA Inclusa ( in fase successiva o offerta migliorativa) almeno 10  per  tre comuni 
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Nella  fornitura  è  prevista  una  postazione  PC  compreso  di  monitor.  su  cui  verrà  installata  la  soluzione  software  e  i  driver 

dell’hardware e che verrà riservata alla gestione del controllo del processo di raccolta differenziata del costo presumibile di euro 

700,00 oltre Iva  ‐ ( servirebbero altri due PC per attivar postazioni singole per ogni comune) 

 

Sono previste all’interno della fornitura 7 giornate di sviluppo software desk dedicato per armonizzare ed integrare il software di 

gestione della raccolta differenziata con il sistema di tariffazione e fatturazione attualmente in uso al costo complessivo di euro 

2.500,00 – Tale somma è da considerarsi necessaria per ogni comune – Si sperimenterà sul comune di Ferrazzano e a seguito di 

ulteriore finanziamento regionale si estenderà sugli altri due comuni. 

 

Ad integrazione rispetto  alla gestione del foglio di calcolo per l'analisi delle utenze sarà possibile implementare una piattaforma 

software di raccolta ed elaborazione dei dati basata su tecnologia Cloud con  API per l’elaborazione e la rappresentazione dei dati 

acquisiti dai dispositivi mobili di lettura  dei trasponder RFID con  due moduli fondamentali rispetto alle funzionalità da 

implementare: 

•  Georeferenziazione  delle  letture  dei  tag  sui  cassonetti  e  associazione  di  ora  e  data  alle    Letture  con  autenticazione 

dell'operatore, lettura tag o caching ed archiviazione dei dati; 

•   back end: gestione profili utenti,   posizionamento delle  letture  su  cartografia pubblica,  selezione di periodo e operatore da 

visualizzare, reportistica periodica sui percorsi e sulle letture effettuate. 

La piattaforma sarà predisposta per una gestione multiutente, tali utenti potranno gestire i  profili operatori e delle aree sulle quali 

analizzare le operazioni, oltre che visualizzare la  reportistica. !Attraverso una serie di servizi REST, la piattaforma potrà acquisire 

dati da  dispositivi autorizzati e permetterà l’esportazione dei dati e l’interrogazione da altri client. 

( quest’ultima ipotesi sarà attivata a seguito di ulteriore stanziamenti della Regione Molise) 

 


