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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ferrazzano
Provincia di Campobasso

STIMA LAVORI
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, MIGLIORAMENTO 
VIABILITA' VIA CROCELLA E REALIZZAZIONE BELVEDERE 
CASTELLO CARAFA

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
A01002b nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ...  carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata
SOMMANO mc 0,00 9,82 0,00

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
A01002c nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... so di mine, con l'ausilio di mezzi

di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo
SOMMANO mc 600,00 67,27 40´362,00

3 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e
A01004a argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo

dello scavo: per profondità fino a 2 m
SOMMANO mc 108,00 75,43 8´146,44

4 Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ancoraggi o altro, eseguito mediante l'utilizzazione
A02282c di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il succ ... iosi poco litoidi (resistenza alla

compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 131 - 160 mm
SOMMANO m 420,00 85,70 35´994,00

5 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR
A02289 secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione

SOMMANO kg 7´452,00 1,64 12´221,28

6 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio
A04016a con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 18,00 89,16 1´604,88

7 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione
A04017b massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 ( ... nteggi, casseforme e acciaio di

armatura: opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)
SOMMANO mc 104,00 138,12 14´364,48

8 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
A04022a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)
SOMMANO mq 120,00 37,63 4´515,60

9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
A04023c disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard
SOMMANO mq 120,00 23,21 2´785,20

10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
A04031d posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm
SOMMANO kg 0,00 1,35 0,00

11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
A04031e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
SOMMANO kg 6´122,64 1,35 8´265,56

12 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
B01006a SOMMANO mc 2,50 207,40 518,50

13 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata
B01120 fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 90,00 69,38 6´244,20

14 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo
B01123 SOMMANO mc 0,00 15,21 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´022,14
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15 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in
F01088a moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1 ... i soletta sorretta, per un'altezza del

modulo di torre pari a 3 m circa: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
SOMMANO mq 1´080,00 3,09 3´337,20

16 realizzazione impianto di illuminazione artistica sul belvedere
illuminazione SOMMANO corpo 1,00 10´000,00 10´000,00
belved
17 realizzazione marciappiede  via scuola
marciappiede SOMMANO ml 115,00 300,00 34´500,00

18 realizzazione di nuovo tratto di scala con soletta in cemento armato e gradini rivestiti in pietra
nuova scala SOMMANO m 25,00 550,00 13´750,00

19 fornitura e posa in opera di parapetto trasparente antisfondamento
parapetto SOMMANO m 60,00 200,00 12´000,00

20 realizzazione di parapetto in materiale trasparente antisfondamento  alla scala da riqualificare
parapetto SOMMANO m 80,00 150,00 12´000,00
scala
21 riqualificazione del locale ex cisterna con realizzazione delle chiusure verticali in vetro, ripristino funzionalità
riqual. impianti interni, e realizzazione di finiture
cisterna SOMMANO corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

22 realizzazione scala in acciaio completa di parapetto per il collegamento del piazzale dell'ex cisterna al
scala percorso intorno al castello
serbatoio SOMMANO corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

23 Realizzazione di rafforzamento corticale su scarpata rocciosa mediante posa di rete metallica bloccata con
scarpata ancoraggi

SOMMANO mq 2´250,00 35,00 78´750,00

24 sistemazione a verde del percorso tra il torrione del castello e l'ex cisterna con posa di staccionata in legno,
sistemazione pavimentazione in autobloccanti di vario tipo
verde SOMMANO corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

25 spostamento e ripristino di sottoservizi e pali di pubblica illuminazione, compresa la rimozione di eventuali
spostamento interferenze di sottoservizi e linee aeree lungo via scuola
sottoser SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 424´359,34

T O T A L E   euro 424´359,34

     Data, 12/03/2015

Il Tecnico
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